
ZÁRUČNÝ LIST
Pre tlakovú nádobu "ZILMET".

Za kvalitu, funkciu a vyhotovenie expanznej nádoby typu "ZILMET" ručíme po dobu 2 rokov odo 
dňa predaja (maximálne 3 roky odo dňa výroby) za podmienok, že: 
l. Expanzná, nádoba je nainštalovaná a prevádzkovaná podľa platných montážnych a 
prevádzkových predpisov výrobcu a noriem.

2. Expanzná nádoba je nainštalovaná v uzavretom vykurovacom systéme s médiom a tlakom, pre 
ktorý bola vyrobená a odskúšaná.

3. Expanzná nádoba nie je mechanicky poškodená.

4. Na cxpanznej nádobe neboli vykonané žiadne úpravy, opravy, zmeny a neoprávnené 
manipulácie.

Pri uplatňovaní reklamácie je nutné vždy ppredložiť tento záručný list, s uvedením adresy a 
okolností, za ktorých došlo k poruche na expanznej nádobe. Hlásené závady musí byť uplatnené 
písomne   u predajnej organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený alebo priamo u dovozcu.

O spôsobe vybavenia reklamácie bude rozhodnuté po posúdení závady u dovozcu do SR.

Kupujúci bol oboznámený so stručnými montážnymi a prevádzkovými pokyny pre tlakové 
nádoby podľa tejto technickej - sprievodnej dokumentácie.

Podrobný montážny a prevádzkový návod nájdete na internetovej adrese www.solidstav.sk  alebo 
ho obdržíte poštou na dobierku.

 _____________     ____________________
 Dátum predaja     Pečiatka predajne

 _____________     __________________________
 Dátum montáže    Pečiatka montážnej organizácie

Bez vyplnenia všetkých údajov je záručný list naplatný!!!

SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA TLAKOVEJ NÁDOBY

VÝROBCA:
ZILMET dei F.lli BENETTOLO s.p.a.
35010 LIMENA (PD) ITALY

DOVOZCA:
SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o.
Vislanka 9
065 41 Vislanka
Slovenská republika

TLAKOVÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU
(CAL-PRO) kúrenárska



ÚDAJE O TLAKOVEJ NÁDOBE
1. Všeobecné údaje
Názov a adresa
prevádzkovateľa:
Názov a adresa výrovcu:     ZILMET dei F.lli BENETTOLO s.p.a.
    35010 LIMENA (PD) ITALY
Výrobné číslo:
Rok výroby:
Tvar a konštrukčné rozmery
podľa výkresu číslo:
2. Technická charakteristika a parametre
Kategória nádoby - podľa direktívy 97/23/ES, NV, 182/199 sb.
Najväčší pracovný pretlak pre
objemy 12 - 50 litrov:   (MPa)   0,4

Najväčší pracovný pretlak pre
objemy 80 - 600 litrov:   (MPa)   0,6

Výpočtový pretlak pre
objemy 12 - 50 litrov:   (MPa)   0,4

Výpočtový pretlak pre
objemy 80 - 600 litrov:   (MPa)   0,6

Skúšobný pretlak hydraulický pre
objemy 12 - 50 litrov:   (MPa)   0,6

Skúšobný pretlak hydraulický pre
objemy 80 - 600 litrov:   (MPa)   0,9

Najvyššia pracovná teplota:  (0C)   0-99

Objem (L):  12 |  18 |  24 |  35 |  50   |  80   |  105 |  150 | 200  | 250 |  300 | 400 | 500  | 600
Hmotnosť (kg) 3,6 | 4,4 | 5,5 | 8,2 | 10,5 | 15,5 | 17,8 | 23,3 | 26,6 |  37  | 46,5 | 60   | 80,3 | 103
Plniaci pretlak dusíku prednastavený
 (MPa):    1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  1,5  |   2    |    2   |   2    |  2,5  | 2,5  | 2,5   | 2,5  |  2,5  |  2,5
Skúšobná látka:        VODA
Dlžka trvania skúšky: (min)  5
Pracovná tekutina:   VODA, VZDUCH
Skupina:     2
3. Prehľad o použitom materiály:
Por.č.  Názov časti    Značka materiálu
1,  Nádoba - oceľový hlboko ťažný plech Rst 37-2 podľa DIN 17 100
2,   Vak - Butyl rubber
Montážna firma je povinná vyplniť údaje o expanznej nádobe (výrobné číslo)!!!
Podrobný návod na inštaláciu, prevádzku a údrýbu tlakových nádob nájdete na www.solidstav.sk



DESATORO PRE PREVÁDZKU A OBSLUHU.

1, Obsluhou poverte kvalifikovaného pracovníka podľa ČSN 69 0012. O poučení 
spíšte zápis.

2, Založte prevádzkový denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky ulohy ďalej 
uvedené a ďalšie činnosti spojené s prevádzkou vykurovacej sústavy.

3, Skúšajte poistný ventil na zdroji 1 x mesačne.

4, Nulujte nanometer na zdroji 1x za 3 mesiace.

5, Preveďte kontrolu nanometra 1x za 2 roky porovnávaním s kontrolným.

6, Kontrolujte tlak vzduchu 1x za rok pred zahájením vykurovacej sústavy 
uzavrením armatúry na expanznom potrubí a vypúšťaním tlaku vody vupúšťacou 
sústavou.

7, Keď je tlak vzduchu nulový, dplňte na odpovedajúci tlak a preverte 
tesnosťventilka. Ak vyteká z ventilku voda, je vadná membrána a nádobu je nutné 
vymeniť.

8, Je zakázané opravovať nádobu zváraním.

9, Zaistite prevedenia prevádzkových revízii 1 x za rok technikom tlakových 
nádob. 

10, Zaistite prevedenie revizii a tlakových skúšok náhradným spôsobom tzv. 
premeraním sily steny a skúškou tesnosti 1 x za 5 rokov. Revízie a skúšky musí 
urobiť revízny technik nádob, ktorý má na to príslušné oprávnenie.

Výrobca (dovozca) nezodpovedá za škody spôsobené osobám a na majetku, ktoré 
vznikli chybnou inštaláciou, použitím a prevádzkou.

ÚDAJE O PREVÁDZKOVÝCH SKÚŠKACH A REVÍZIACH



Vydáva dovozca:
SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o.
Vislanka 9
065 41 Vislanka
Slovenská republika
IČO: 44969147
DIČ: SK2022938720

Toto vyhlásenie o zhode pre expanzné nádoby s pevnou membránou
a tlakové nádoby s vymeniteľnou membránou (vakom) môže byť aplikované výhradne pre 

zariadenia so značkou 
C€ a sú kategórie >1.

Neplatí to pre zariadenia poľa článku 3. bod Direktivy.

ES PREHLÁSENIE O ZHODE
ZILMET dei F.lli BENETTOLO s.p.a.

Via del Santo, 42
35010 LIMENA (PD)

ITALY
C€

Motifikované osobou C€ 0369

Na vlastnú zodpovednosť tímto prehlasujeme, že expanzné, tlakoví  nádoby ako naše výrobky 
sú označené C€ a zodpovedajú výkresom

20012, 20013, 20014, 20015, 20016, 200T, 500 HS/T
a vybavené týmto prehlásením sú v súlade so základnými požiadavkami bezpečnosti 

zodpovedajúcimi Direktíve 97/23/ES, schválenej Europským parlamentom a radou EU dňa 
29.mája 1997 s cieľom priblíženia sa jednotlivým členským štaátom v oblasti výroby tlakových 
nádob kategórie I, modulom A, podľa modulu D1 pre kategóriu II a modulov B+D pre kategórie 

III a IV, ako i aktuálnych predpisov EN 13831.

Poznámka dovozcu:
Európska smernica 97/23/ES bola zavedená poľa Zákona č. 22/1997 Zb. V platnom znení ako 
nariadenie Vlády č. 26/2003 Zb. - tlakové zariadenia v platnom znení.

       ........................................
       Juraj Šulík, konateľ spoločnosti

Na zdroji (kotol, výmenník), musí byť na poistnom mieste umiestnený poistný ventil v súlade s 
ČSN 06 0830. DN musí byť vypočítaný v závislosti na výkonezdroja podľa ČSN 13 4309 a 
ČSN 06 0830. Otvárací pretlak poistného ventilu nesmie byť väčší ako pracovný pretlak 
expanznej nádoby.

ÚDAJE O POISTNOM VENTILE:
Typ poistného ventilu:
Menovitá svetlosť (DN)  (mm)
Menovitý tlak (PN)  (kPa)
Otvárací pretlak:   (kPa)
Najmenší prietokový priemer: (mm)
Výkonový súčiniteľ  α:

MANOMETER:
Výrobné číslo/ typ:
Rozsah:
Priemer púzdra:   (mm)
Trieda presnosti:   (%)
Označenie minimálneho tlaku: (kPa)
Označenie maximálneho tlaku: (kPa)

TEPLOMER:
Typ:
Rozsah:    (oC)
Označenie max. pracovnej teploty: (oC)
Vypĺni montážna firma!!!

Uzatváracia armatúra
Typ:   PN:    DN:



ÚDAJE O PREVÁDZKOVÝCH SKÚŠKACH A REVÍZIACH DESATORO PRE MONTÁŽ A INŠTALÁCIU.

1, Vypočítajte objem nádoby podľa ČSN 06 0830. Osaďte nádobu s 
odpovedajúcim objemom. Dokumentáciu pridanú k nádobe riadne uložte.
2, Nádobu riadne ukotvite na podlahu alebo na stenu, do 35 lju  môžete pripojiť 
priamo na potrubie. Nádobu umiestnite tak, aby bola prístupná, hlavne výrobný 
štítok.�
3, Preverte otvárací tlak poistného ventilu na zdroji. Musí byť rovnaký alebo 
nižší, ako je najväčší pracovný tlak nádoby.���
4,�Tlak vzduchu (dusíku) nastavte na hydrostatickú výšku vykurovacej sústavy, 
minimálne však na 50 kPa�  nap. u kotolní umiesnených na streche. Hodnotu 
označte na stupnici nanometra.
5, Osaďte nádobu s odpovedajúcim tlakom dusíku (vzduchu) k hydrostatickej 
výške vykurovacej sústavy tzn. pri tlaku vzduchu 150 kPa môže byť najvyššia 
hydrostatická výška 15 m. Inak zvoľ nádobu s vyšším tlakom vzduchu (N2).
6, Nádobu je najlepšie pripojiť na vykurovaciu sústavu na vstup do obehového 
čerpadla prednostne na spôtné potrubie, čo najbližšie k zdroju. Nádoba musí byť 
chránená proti zamrznutiu vody nádoby.�
7, Na expanzné potrubie (preveď čo najkratšie) osaď zatváracie armatúry s 
vyspúšťaním tesne pred nádobou.
8, Zdroj by mal byť vybavený nanometrom podľa ČSN 06 0830 na poistnom 
mieste. Na stupnici označ min. a  max. tlak a zodpovedajúci tlak poistného 
ventilu. Nanometer by mal mať rozsah 0 - 400 kPa (0 - 600 kPa).
9, Keď dochádza k častému zapínaniu poistného ventilu, je vypočítaná a zvolená 
malá nádoba. Nutné je osadiť ešte jednu nádobu alebo vymeniť nádobu s  
zväčším objemom.
10, Montáž nechajte previesť odbornou firmou a zaistite u nej prevedenie 
východzej revízie revíznym technikom tlakových nádob podľa ČSN 69 0012 
pred uvedením do prevádzky.

U dovozcu si môžete objednať zaslanie podrobného návodu na montáž, inštaláciu 
a prevádzku expanznej nádoby s membránou. Tento návod nájdete tiež na 
internetovej adrese www.solidstav.sk
Adresa:
DOVOZCA:     Prevádzka:
SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o.   SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o. 
Vislanka 9     Centrum ROCA
065 41 Vislanka     Južná trieda 117 
Slovenská republika    040 01 Košice




